


 
Codice 
Articolo 

 
Descrizione 

 
Unità di 
Misura 

 
Prezzo 
Unitario 

 
1.3.4 

 
Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di 
manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi 
semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, 
il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del 
cantiere, compreso il ritorno a vuoto. 

 
 
 
 

 
€/mq. 

 
 
 
 

 
 17,95 

 
21.1.3 

 
Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
1) eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico 

 
 
 

€/mc. 

 
 

 
410,07 

 
21.1.14 

 
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale 
utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali 
opere di ripristino connesse. 

 
 

 
€/mq. 

 
 
 

7,89 
 

1.2.5 
 
Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i 
lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali 
rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a 
vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. 
- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni Chilometro 
2) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 
1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano 

 
 
 
 
 
 
 

€/mc.xkm 

 
 
 
 
 
 
 

 0,63 
 

21.1.25 
 
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di 
cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 
provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone 
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica: 
- per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo  

 
 
 
 

 
€/mc. 

 
 
 
 
 

32,26 
 

Prezzo 
medio di 
mercato 

 
Trasporto al punto di stoccaggio o di riciclo del comune in cui si eseguono i lavori o nel comprensorio di cui fa 
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di ringhiere in ferro dismesse provenienti da 
lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, 
compreso il nolo del cassone. 

 
 
 
 

€/mq. 

 
 

 
 

3,10 
 

6.2.10 
 
Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva 
in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a filo di sega nelle facce viste e con spigolo 
smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato 
cementizio da compensarsi a parte. 
3) per elementi di formato 15x20 cm 

 
 
 
 
 

€/ml. 

 
 
 
 
 

51,16 
 

3.1.1 
 
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, 
il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti 
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura. 
7) per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25 

 
 
 
 
 
 

€/mc. 

 
 
 

 
 
 

141,21 
 

6.1.2 
 
Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non 
superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso 
tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale 
inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della 
densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a 
perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 
km. 
2) per strade in ambito urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 

€/mc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

35,67 
 

6.2.13 
 
Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e 
dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm², sistemati in 
opera a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente 
escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante: 
- spessore cm 6. 
1) di colore grigio chiaro 

 
 
 
 
 
 

€/mq. 

 
 
 
 
 

 
33,89 

 
3.1.2 

 
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 
11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - 
consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con 
malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura. 
4) per opere in fondazione per lavori edili C35/45 

 
 
 
 
 
 
 
 

€/mc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

173,63 



 
Codice 
Articolo 

 
Descrizione 

 
Unità di 
Misura 

 
Prezzo 
Unitario 

 
3.2.3 

 
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture 
intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica 
d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e 
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura 
e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a 
contatto dei conglomerati. 

 
 
 
 
 
 

€/mq. 

 
 
 
 
 
 

23,91 
 

7.1.2 
 
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, 
cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di 
ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

 
 
 
 

€/kg. 

 
 
 
 

3,12 
 

3.2.5 
 
Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2 per zincatura eseguita all’origine in stabilimento con trattamento a caldo 
mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso. 

 
 

€/kg. 

 
 

1,27 
 

7.1.3 
 

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere 
provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per 
dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte. 

 
 
 

€/kg. 

 
 
 

 2,43 
 

11.3.1 
 
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data 
in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa 
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

 
 

 
€/mq. 

 
 
 

15,16 
 

AP 01 
 
Segnaletica orizzontale costituita da strisce trasversali realizzate con vernice stradale certificata a norma UNI 
EN 1436/98 rispondente a criteri specifici di retroriflessione con tempo asciutto, umido e sotto la 
pioggia secondo le norme UNI EN 1436, e a criteri di scivolamento e luminosità, con una resistenza minima al 
passaggio di 500.000 ruote in 1 anno, idonea per ogni tipo di rivestimento (asfalto, cemento, selciato...) da 
applicare con apposita attrezzatura a perfetta regola d’arte. 

 
 

 
 

 
€/mq. 

 
 
 
 

 
14,40 

 
26.1.33 

 
Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di 
colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per tutta la durata 
dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non 
inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in 
PVC tipo “fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata 
della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a 
fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. 

 
 
 
 
 
 
 

€/ml. 

 
 
 
 
 
 
 

3,30 
 

26.7.6 
 
Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da 
struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il 
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola 
d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. 
1) per il primo mese d’impiego 

 
 
 
 
 
 

€/cad. 

 
 
 
 

 
 

228,13 
 

26.7.6 
 
2) per ogni mese successivo al primo 

 
€/cad. 

 
10,03 

 
26.7.7 

 
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi 
separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del 
WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il 
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, 
gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. 
- per ogni mese d'impiego. 

 
 
 
 
 
 
 

€/cad. 

 
 

 
 
 
 
 

120,00 
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